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Bearbeitung | Machining
Bund aufliegend | On the surface

Bund flächenbündig | Flush with the surface

Abdeckkappen flächenbündig | Flush cover cap

HPL Bund aufliegend | HPL on the surface

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 |  Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm
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 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

5B. 6. 7.

4A. 4B. 5A.

1. 2. 3.

Zo werkt het:

CAD-gegevens voor de bewerking op de website 

downloaden

Alternatief voor legplanken met constructieve 

eisen: Cabineo-schroeven plaatsen

Als er bodemdragers worden geplaatst, kan de 

legplank nu van bovenaf in de ingestoken 

bodemdragers worden gedrukt

Legplankdrager in de gatenrij steken om de 

legplank zonder gereedschap te kunnen verstellen

Indien nodig afdekkap aanbrengen De schuin gemonteerde legplank is nu beveiligd 

tegen verschuiven of optillen

Bij toepassingen met schroeven wordt de legplank 

eveneens geplaatst. Bovendien worden de 

voorgemonteerde schroeven aangehaald

Verbinders op het bewerkingscentrum frezen of 

boren

Hebt u toepassingen in de meubelmakerij 
waarbij legplanken flexibel verstelbaar  
en toch beveiligd moeten zijn, zodat ze 
niet uitgetrokken kunnen worden? 
Idealiter zonder een extra rij gaten voor  
de opstaande rand bij schuine legplanken, 
zoals bij schoen- of wijnrekken?
De open behuizing van de Cabineo X maakt 
dit mogelijk!

Tips  trucs
Schuine legplank met  
Cabineo X monteren

Verbinders positioneren en indrukken


