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Clamex S-20
Pat. pend.
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Bearbeitung mit Nutfräsmaschinen / Machining with biscuit joiner   

Scharfe Fräser verwenden

Use sharp cutters

Präzise fräsen

Cut precisely
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Tips  trucs

Zo werkt het:

Boor met behulp van de boor- en uitlijnmal 
een toegangsopening van 6 mm in het 
oppervlak.

Zet beide onderdelen in elkaar en lijn ze 
uit.

Trek de Clamex S-20 vast. De onderdelen 
zijn nu demonteerbaar en kunnen zo vaak 
als nodig in elkaar worden gezet.

4 mm groeven in de voorzijde frezen 

Steek de verbinder op de boor- en uitlijn-
mal, schuif deze in de groef en lijn hem uit 
met lichte hamerslagen.

Houd de werkstukken tegen elkaar en 
breng de middenpositie over.

Lijn de machine uit en sla de aanslaghoek 
voor een exacte frezing tegen de voorkant 
aan.

Bevestig de verbindingshelften met 
schroeven. Boor bij broze materialen gaten 
van 2 mm voor.

Breng de positie van de middenmarkering 
over op het eerste werkstuk.

Clamex S-20: de oplossing voor  
demonteerbare verbindingen onder  
verschillende hoeken!

Wilt u de voordelen van een Clamex benutten en meubelonderdelen onder verschillende 
hoeken verbinden, maar gebruikt u alleen een klassieke groeffreesmachine met  
een frees van 4 mm? Geen probleem! Met de nieuwe Clamex S-20 kunt u alle frezingen 
uitvoeren met gelijk welke groeffreesmachine. Dit is ideaal voor verstekken van  
22,5° tot 180° en het verbinden van dunne materialen vanaf 8 mm materiaaldikte. 


