
 

NEWS
SEPT 2023

NIEUW
Clamex S-20 

leverbaar vanaf 

04-09-2023

Clamex S-20 
"Demonteerbare meubelverbinder 

voor de 4 mm-groef" 

Joining specialist 
"Tenso – Kleine tijdsbesparing 

 met groot effect"
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Demonteerbare meubelverbinder voor  
de 4 mm-groef

Demonteerbaar 
Steeds weer demonteerbaar door 
draaibare hendel

4 mm – inbouwprincipe
Te gebruiken met  
elke groeffreesmachine

Dunne materialen
Geringe verbinderdikte maakt inbouw 
aan de voorzijde in materiaaldiktes 
vanaf 8 mm mogelijk

Esthetisch 
De kleine, nauwelijks zichtbare 
opening (Ø = 6 mm), dient voor  
het openen en het sluiten van de 
verbinder

Polyvalent
De kleine diepte van de verbinder 
maakt verstekken van 22,5 tot 180° 
mogelijk, zoals bij oppervlakte-, 
hoek- en tussenwandverbindingen.

Ideaal voor verstek­
verbinding vanaf 14 mm

Neem contact op met uw Lamello dealer voor meer informatie 

over prijzen

Clamex S-20 is een demonteerbare verbinder voor  
het Lamello systeem voor materiaaldikten vanaf 16 mm 
en wordt met schroeven in de groef bevestigd. De 
symmetrische 4 mm groeven kunnen met elke groef-
freesmachine worden gemaakt. Clamex S-20 wordt  
via een hendel met het contrastuk verbonden en heeft 
daarbij een zijdelingse inbouwtolerantie. Er is geen  
lijm nodig, esthetische verbindingen onder alle hoeken 
zijn mogelijk en ideaal voor vaste of demonteerbare 
verbindingen.

Clamex S-20 		  Art.nr.
20 paar, incl. schroeven		  145243
80 paar, incl. schroeven		  145244
300 paar		  145245
1000 paar		  145246

Clamex S-20 schroeven		  Art.nr.	
1500 stuks, Ø 3 × 12 mm		  125255

Clamex S-20 startset		  Art.nr.
In systainer3 M137, leveringsomvang: 		  145247 
Clamex S-20, 80 paar incl. schroeven,  
boormal incl. boor Ø 6 mm 
en Clamex P montagegereedschap

Perfect voor dunne materialen

De geringe verbinderdikte maakt een  
inbouw aan de voorzijde in materiaaldiktes  

vanaf 8 mm mogelijk. Uniek is de demonteerbare 
lengtestoot in platen van 8 mm. Zo kunnen 

achterwanden voor het transport worden  
gedeeld – met de bedieningsopening naar 

achteren en daardoor nagenoeg onzichtbaar.

Te gebruiken met elke groeffreesmachine

Omdat de Clamex S-20 gebaseerd is op het  
systeem van de 4 mm-groef, kan de frees met  
elke in de handel verkrijgbare groeffreesmachine 
worden gemaakt. Hierdoor is deze verbinder  
een uitstekende keuze als bijvoorbeeld op de 
bouwplaats geen Zeta P2 voorhanden is.
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Dunne materialen 
demonteerbaar verbinden 
met Clamex S-20

Materialen met een geringe dikte worden steeds 
belangrijker in het meubeldesign. Lamello biedt  
de schrijnwerker nu nog meer flexibiliteit bij de 
productie en montage. Met de Clamex S-20 kunnen 
nu ook materiaaldikten vanaf 8 mm demonteerbaar 
worden verbonden. Dankzij een groefdikte van  
4 mm kan de Clamex S-20 met elke gangbare 
groeffreesmachine worden ingebouwd.

1.	 Hoekaanslag aanbrengen en op de helft van de materiaaldikte 
instellen.

2.	 Instelling 20 kiezen en frezing aan de voorzijde in uittrekbare 
plank van 8 mm uitvoeren.

3.	 Een toegangsopening van 6 mm boren met behulp van de 
boor- en uitlijnmal in de uitrekbare plank.

4.	 Machine op de middenlijn uitlijnen en frezen in het oppervlak.

5.	 Verbinder op de boor- en uitlijnmal steken en in de gleuf 
schuiven.

6.	 Verbinder met lichte hamerslagen zo uitlijnen dat hij parallel  
met het oppervlak ligt.

7.	 Vervolgens de verbinderhelften bevestigen met de meegeleverde 
schroeven. Bij kwetsbare materialen de schroeven met 2 mm 
voorboren.

8.	 Onderdelen monteren en met inbussleutel verbinden.

Zo werkt het:

Tips   trucs
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Complexe projecten hebben tijd nodig. Met Lamello gaat het sneller. 
Bijzonder efficiënt is de Tenso. 
Hij is binnen enkele seconden ingebouwd en verbonden – in elke hoek.

Tenso – Kleine tijdsbesparing  
met groot effect Verbindingen  

in iedere hoek

Efficiënt werken  
met de Tenso

Tenso-video  

streamen: 

…elke frezing – ongeacht  

de hoek

…verbinders monteren 

zonder gereedschap

…montage zonder 

wachttijden
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Complexe ideeën tekenen in CAD  

Project in CAD visualiseren.  

De CAD positioneert de Lamello- 

verbinders automatisch.

Frezen onder alle hoeken  

De Lamello-groeffreesmachine Zeta P2  

maakt de groef altijd haaks op het  

bewerkingsvlak – werkt bij elke hoek.

Inbouwen 

Verbinder met de hand inschuiven. De P-groef 

houdt de verbinder in elkaar grijpend en 

beveiligd tegen verlies bij het transporteren.

Montage 

Lijm aanbrengen, in elkaar zetten, klaar.  

Er zijn geen klemmen, klosjes of tapes nodig.
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…elke automatisch 

gepositioneerde verbinder

T-verbindingen

Verbindingen met twee 
gelijke hoeken

Stompe 
verbindingen

Middenwandver­
bindingen
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Firma Lernwabe® Österreich, Ottensheim

In het Opper-Oostenrijkse Ottensheim bevindt zich de firma Lernwabe® Österreich.  
Deze vervaardigt meubilair voor scholen en openbare ruimtes. In de producten van 
Lernwaben® worden de Lamello P-System-verbinders Clamex P-14 ingebouwd.

Karton – het multitalent
 
Lernwabe® Österreich maakt deel  
uit van de firma papplab GmbH. Het 
concept van de in 2013 door Christoph 
Ausserwöger en Wodo Gratt opgerichte 
firma is de vervaardiging van meubilair 
van karton. "Karton is een duurzaam 
multitalent. Het is makkelijk verwerk-
baar en volledig recyclebaar", aldus  
de directeur van papplab, Christoph 
Ausserwöger. Naast de ontwikkeling 
van grotere projecten zoals beurs-
stands en inrichtingsconcepten voor 

grote evenementen, biedt papplab ook 
kartonnen meubels voor particuliere 
klanten aan. 

Dankzij een eenvoudig vouw- en 
steeksysteem zijn voor de montage en 
demontage van de meubels geen extra 
hulpmiddelen nodig. Dat maakt ze 
recyclebaar en makkelijk te vervoeren. 
"Ons meubelsysteem laat ook veel 
ruimte voor individuele vormgeving.  
Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende 
stellingsystemen naar wens worden 
opgesteld en met elkaar worden 

gecombineerd. Wij hechten er altijd 
waarde aan dat stabiliteit met gemak 
gecombineerd wordt. Onze meubels 
moeten belastbaar en tegelijkertijd 
praktisch zijn. Bovendien worden onze 
kartonnen meubelen voor 100 procent 
in Oostenrijk ontwikkeld en gepro-
duceerd. Sindsdien zijn er ontelbare 
ontwerpen ontstaan van gerecycled 
golfkarton", legt Christoph uit. 

Een toevluchtsoord voor 
kinderen
 
Als logische uitbreiding van het pro-
ductassortiment werd in 2021 de 
Lernwabe® in het portfolio opgeno-
men. De zeshoekige Lernwaben® zijn 
oorspronkelijk een uitvinding van het 
Zwitserse bedrijf Planidee. De hexago-
nale corpussen zijn bedoeld om een 
plek te creëren waar kinderen en 
tieners zich kunnen terugtrekken,  
waar ze spelenderwijs kunnen leren.

In het begin uitsluitend van karton 
gemaakt, worden inmiddels ook 
Lernwaben® in grotere afmetingen van 
triplex aangeboden. Want ook volwas-
senen hebben behoefte aan dergelijke 
plaatsen om zich terug te trekken.

"Afnemers van de Lernwaben® zijn 
voornamelijk scholen en kleuterscho-
len.  Maar ook bibliotheken tonen 
grote belangstelling voor de houten 
honingraat", vertelt Christoph. De 
markt voor het product is nog niet 

ontsloten. Het is nodig voor de werk-
ruimte en is nog in ontwikkeling. Dat 
wordt een nieuwe doelgroep voor  
het innovatieve product. De producten 
van Lernwabe® zijn door een patent 
beschermd en Lernwabe® Österreich 
heeft het exclusieve recht om de 
producten in Oostenrijk te verkopen.

Wanneer de houten honin-
graat Clamex ontmoet
 
Voor de productie van de houten ver-
sies van de Lernwabe® gebruiken de 
Oostenrijkers de Clamex P-14-verbin-
der. "Het P-System vergemakkelijkt ons 
werk enorm. Nadat de voorgefreesde 
werkstukken bij ons aankomen, mon-
teren we binnen de kortste tijd de 
demonteerbare Clamex P-14. Vervol-
gens lakken we de elementen op wens 
van de klant en voorzien we ze van vilt 
voor een betere akoestiek van de ruim-
te", legt Tobias Saatze uit. Hij is verant-
woordelijk voor verkoop en advies bij 
Lernwabe® Österreich.  

Flexibel transport  
en montage
 
"De Clamex P-14 biedt ons de gewenste 
flexibiliteit, nauwkeurige verbindingen 
en een snelle montage in de productie. 
Wij leveren de afzonderlijke onderdelen 
flat-pack op de bouwplaats en monteren 
de individuele elementen ter plaatse 
binnen de kortste tijd." Naast standaard-
varianten kunnen de Lernwaben® naar 
wens van de klant ook individueel 
worden aangepast. Zo zijn ook uitbrei-
dingen van bestaande elementen 
probleemloos mogelijk.

"De hoogwaardige en gemakkelijk te 
verwerken Lamello-verbinders hebben 
ons nog nooit teleurgesteld – gewoon 
haarzuiver werk!", glimlacht Tobias. 
 

"We zijn zo tevreden met 
Lamello dat we Clamex P-14 
ook in de toekomst blijven 
gebruiken."

Een idyllische oase – ver-
bonden met Clamex P-14
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Partner  
update
RSO Group – ideeën ontstaan 
in het hoofd, de meubels in  
de RSO-CAD   

RSO-CAD is een op AutoCAD® OEM geba-
seerde planningssoftware. De modulaire 
opbouw van RSO maakt – van de 3D- 
planning en de 3D-weergave inclusief 
fotorealistische weergave, via opdracht
specifieke stuklijsten tot en met de 
CNC-koppeling – de volledige work-
flow-ondersteuning mogelijk.
Alle P-System-verbinders, de Cabineo 
en de houten lamellen van Lamello zijn in 
RSO-CAD geïntegreerd en worden naar 
behoefte geselecteerd. De juiste verbinder-
grootte, het juiste aantal en de juiste posi-
tionering worden door RSO berekend en 
met de benodigde CNC-gegevens automa-
tisch geplaatst. Zo wordt bijvoorbeeld bij 
een wijziging van de materiaaldikte de 
grootte van de verbinders automatisch 
aangepast of zelfs een andere passende 
verbinder gebruikt. Deze praktische bere-
kening kan ook individueel aan de werk
wijze van het betreffende bedrijf worden 

Tpa – Technologies and 
products for automation

Tpa gebruikt als machineprogrammeer
systeem Albatros en de PLC-taal GPL. Het 
sterke punt hiervan is de flexibiliteit van de 
PLC-taal, vooral voor machines met veel 
assen en in- en uitgangen.
TpaCAD is het CAD/CAM-programmeer-
systeem voor Windows-omgevingen. 
Het kan worden gekoppeld aan CNC-
bewerkingscentra met 3 of 5 assen. 
TpaCAD biedt in één enkele omgeving de 
hoge prestaties van een grafische editor en 
alle typische functies van CAD-software. 

Lamello heeft alle P-System-verbinders 
(behalve Divario) en het boren en frezen 
van de Cabineo geïntegreerd.

Tpa ontwikkelde de afgelopen 20 jaar veel 
soft- en hardwareproducten die gespeciali-
seerd zijn voor de houtverwerkende pro-
ductie. TpaCAD is verkrijgbaar in drie 
versies: Essential, Basic, Professional en er 
is onder andere een samenwerking met de 

AES – your global partner

CNC-bewerkingscentra met 
nesting-technologie
De machines hebben een hoogwaardige 
configuratie voor nesting- en boortoe
passingen. Met de volautomatische 
productielijn laadt en lost de machine  
het materiaal zelfstandig.
 
CNC-bewerkingscentra met consoles
De machines zijn naar behoefte verkrijg-
baar met 3, 4 of 5 assen. De 5-assige 
machine biedt een interpolatie met 
onbeperkte rotatie op de B-C-assen.
 
Compact CNC-bewerkingscentrum
De CNC-boormachine voert nauwkeurige 
en snelle boor- en freestoepassingen uit 
op vijf oppervlakken van de plaat.

CAD/CAM-systeem
De CNC-machines kunnen worden 
bestuurd met het CAD/CAM-programma 
Aes WOP.  

volgende CNC-partners: Felder (AT), KDT 
(CN), Nanxing (CN), Omal (IT), Vitap (IT), 
Infotec (PL), Busellato (IT), Biesse (IT) en 
Härnnett (ES).

aangepast. Door de samenwerking met 
alle gangbare CNC-fabrikanten en hun 
software is de CNC-uitgifte mogelijk met 
één druk op de knop. Het exacte aantal 
ingeplande verbindingsoplossingen is 
zichtbaar in de meelopende calculatie en 
wordt aan het ERP-systeem doorgegeven 
om deze met de voorraad te kunnen 
vergelijken.

Bovendien bestaat er een samenwerking 
met AlphaCAM en Cabinet Vision.

De software is beschikbaar in de talen DE, 
EN, FR, IT, NL, ES, TR, PT en RU. Vraag 
naar de Lamello P-System-gereed­
schapsset en profiteer van gratis verbin-
ders.

Netwerk- 
productie

SmartWOP aan WoodWOP en 
intelliDivide aan scheidings­
freesmachine van Homag
 
Deze video laat zien hoe bewerkingsgege-
vens van een frame met Cabineo door de 
configurator bidirectioneel in het WOP-
systeem kunnen worden aangepast en aan 
de nestingsoftware kunnen worden door-
gegeven. (Bron: BM dds Praxistage 21 en 
22 maart 2023 van Simon van Remoortel)

Gegevensoverdracht van CAD naar CNC Bewerkingsgegevens van  
CAD Pytha naar maestro CNC 
van SCM 
 
In deze video ziet u hoe de bewerkingsge-
gevens voor een werkstuk met Clamex 
P-14-verbinders van het CAD-programma 
Pytha naar de CAD/CAM maestro CNC 
voor bewerking worden overgedragen. 
(Bron: BM dds Praxistage 21 en 22 maart 
2023 van Florian Spicka)

CAD Pointline op NC-Hops  
voor een CNC van HOLZ-HER
 
 
Met het CAD-programma Pointline wor-
den de bewerkingsgegevens voor een 
werkstuk met Clamex P-14 naar de CAD/
CAM NC-Hops voor de bewerking op een 
HOLZ-HER CNC overdragen. (Bron: Borm 
Informatik en NC-Hops)

 Video  
Clamex P-14

Video  
Cabineo

 Video  
Clamex P-14

VideoVideoVideo
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Deelnamevoor-
waarden en  
Algemene 

voorwaarden

Lamello Belgium N.V. | Verbindingstechniek  
Kazerneweg 19 – Bus: 1001 | BE-9770 Kruisem 
Tel. 0032 (0)9 311 00 20 | info@lamello.be 
www.lamello.nl | www.lamello.be
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Zeta P2 snoerloos 
winnen
– Post een of meer foto's van een meubelstuk dat je  

hebt ontworpen met Lamello verbinders en gebruik de 
hashtag #winlamello (Instagram / Facebook) 

– Abonneer je op het Lamello kanaal en tag het ook op 
een van de foto's

– Sluitingsdatum voor de wedstrijd is 30 oktober 2023

Wilde u de Lamello- 
producten altijd  
al eens testen?

Lamello- 
producten testen!

Wij geven u  
graag advies

–	 Bewezen specialisten 

–  Uitgebreid netwerk van vertegenwoordigers

–  Grote voorraden

Distributeurs bij u 
in de buurt vinden 
– eenvoudig en snel!


